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// KOCHS ALUMINIUM PROFIELSERIE W65

• Compleet profielsysteem voor aluminium kozijnen en deuren.
• Standaard inbouwdiepte van 65 mm.
• Buitenzijde vlak liggende vleugel met 65 mm profiel diepte.
• Middeldichting profielsysteem.
• Kader profiel uitvoerbaar met aanslag flens of stomp.
• Glasdikte mogelijk van 8 tot 46 mm.
• Isolatie waarde haalbaar tot Uw (window) = 1,2 W(m2K).
• Uf  (frame) = 2,2 W(m2K)

// KOCHS ALUMINIUM PROFIELSERIE W72

• Compleet profielsysteem voor aluminium kozijnen en deuren.
• Standaard inbouwdiepte van 72 mm.
• Buitenzijde vlak liggende vleugel met 72 mm profiel diepte.
• Middeldichting profielsysteem.
• Kader profiel uitvoerbaar met aanslag flens of stomp.
• Glasdikte mogelijk van 22 tot 59 mm.
• Isolatie waarde haalbaar tot Uw (window) = 0,89 W(m2K).
• Uf  (frame) = 1,3 W(m2K)

// KOCHS ALUMINIUM HEFSCHUIFPROFIEL S57

• Profielsysteem speciaal ontwikkeld voor hefschuifpuien.
• Inbouwdiepte afhankelijk van aantal vleugels en gewenste isolatie waarde.
• Bij 1 vleugel inbouwdiepte van 125 mm.
• Bij 2 vleugels inbouwdiepte (achter elkaar schuivend) van 193 mm.
• Low step dorpel profiel.
• Glasdikte mogelijk van 22 mm tot 40 mm.
• Isolatie waarde haalbaar tot Uw (window) = 1,1 W(m2K).

KOCHS PREMIDOOR 76 EN 88 
HEFSCHUIFPUIEN.

KOCHS ALUMINIUM  KOZIJNEN.

// KOCHS ALUMINIUM HEFSCHUIFPROFIEL S77

• Profielsysteem speciaal ontwikkeld voor hefschuifpuien.
• Inbouwdiepte afhankelijk van aantal vleugels en gewenste isolatie waarde.
• Bij 1 vleugel inbouwdiepte van 178 mm. 
• Bij 2 vleugels inbouwdiepte (achter elkaar schuivend) van 279 mm.
• Low step dorpel profiel.
• Glasdikte mogelijk van 24 mm tot 52 mm.
• Isolatie waarde haalbaar tot Uw (window) = 0,97 W(m2K).
• Uf  (frame) = 2,1 W(m2K)

// SYSTEEM

• KOCHS PremiDoor 76 met een 179 mm inbouw-diepte
en vleugels van 76 mm profiel diepte.

• KOCHS PremiDoor 88 met een 207 mm inbouw-diepte
en vleugels van 88 mm profiel diepte.

• Diverse uitvoeringen 2, 3, 4 vlaks.
• Low step thermisch onderbroken onderdorpel.
• Hoge inbraakveiligheid.
• Eenvoudige en lichte bediening.
• Uit til beveiliging.
• PremiDoor hefschuifprofielen zijn 100% recyclebaar en loodvrij. 

Daarmee voldoet het aan de Europese richtlijnen voor gebruik van 
loodvrije stabilisatoren in kunststof. Hiermee besparen we ons 
leefmilieu zonder enige besparing in levensduur van uw kozijn.

// DESIGN EN KLEUR

• Kleurprogramma in talloze UV bestendige
renolite structuurfolies.

• Buitenzijde is te voorzien van een aluminium
afdekschaal in gewenste RAL kleur.

• Hierdoor perfect te combineren
onder serre daken.

• Perfect te combineren met alle
overige KOCHS profielsystemen.

• Leverbaar met de KOCHS HVL
ReproLine 90° hoekverbinding.

// CERTIFICERING

• KOMO en SKG-IKOB gecertificeerd. 
• Voorzien van CE-Label.
• Voorzien van Greenline-Label.
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KOCHS wil graag verder kijken. Verder kijken in onze toekomst 
waar tal van vragen liggen omtrent ons milieu. En juist daar
liggen de mogelijkheden. Ook op gebied van kozijnen.

Een passiefhuis onderscheid zich door extreem laag energie-
verbruik. Door speciale technieken en materialen welke in deze 
woningen gebruikt worden komt men tot een zeer hoge isolatie 
waarde. Velen zullen deze bouwtechniek nog beoordelen als ver-
van-mijn-bed. Echter, realiseer dat energie steeds schaarser wordt 
en daarmee ook steeds duurder. In ons omliggende landen wordt 
al dagelijks op deze wijze gebouwd, van woning tot school. Ook 
in Nederland zijn reeds de eerste woningen middels deze techniek 
verwezenlijkt.Uiteraard zijn de KOCHS eCO kozijnen 100 % recycle-
baar en loodvrij.

Hiermee besparen we ons leefmilieu zonder enige besparing
in de levensduur van uw kozijn.

ONZE PASSIE VOOR PASSIEF.

• Profielsysteem voor kunststof
kozijnen en deuren, binnen- of
buiten draaiend.

• Inbouwdiepte 76 mm.
• Leverbaar als aanslag dichting of midden

dichting systeem. 
• Glassponning tot 48 mm, geschikt voor

eCO Triple beglazing.

// DESIGN EN KLEUR

• Kleurprogramma in talloze UV bestendige
renolite structuurfolies. 

• Buitenzijde is te voorzien van een aluminium
afdekschaal in gewenste RAL kleur.

// ISOLATIE WAARDE

Uf (frame)  = 1,2 W(m2K)
Ug (glas)  = 0,53 W(m2K)

= Uw (window) = 0,84 W(m2K)

• 6 kamer profiel.
• Inbouwdiepte 88 mm.
• Voorzien van staal versterking.
• Midden dichting systeem met 3 dichtingen

voor optimale water en winddichtheid.

// DESIGN EN KLEUR

• Kleurprogramma in talloze UV bestendige
renolite structuurfolies. 

• Buitenzijde is te voorzien van een aluminium
afdekschaal in gewenste RAL kleur.

// ISOLATIE WAARDE

Uf (frame)  = 0,95 W(m2K)
Ug (glas)  = 0,53 W(m2K)

= Uw (window) = 0,76 W(m2K)

• Het eCO88+ kozijn voldoet hiermee aan
de eisen Uw (window) = 0,8 W(m2K) 
voor Nederlandse passiefhuisprojecten.

• 6 kamer profiel met ingeschoven
polyurethaan isolatoren in profielkamers.

• Inbouwdiepte 88 mm.
• Kozijn kader voorzien van kunststof versterking.
• Vleugel voorzien van staal versterking. 
• Midden dichting systeem met 3 dichtingen voor 

optimale water en winddichtheid.

// DESIGN EN KLEUR

• Kleurprogramma in talloze UV bestendige
renolite structuurfolies. 

• Buitenzijde is te voorzien van een aluminium
afdekschaal in gewenste RAL kleur.

// ISOLATIE WAARDE

Uf (frame)  = 0,82 W(m2K)
Ug (glas)  = 0,53 W(m2K)

= Uw (window) = 0,72 W(m2K)

• Het eCO1 kozijn voldoet hiermee ruimschoots aan 
de eisen Uw (window) = 0,8 W(m2K) voor Nederlandse 
passiefhuisprojecten.

• Bijzonder hoogwaardig profiel -
systeem welke volledig gecertificeerd
is volgens Dr. Feist passiefhuis instituut.

• Ingeschoven neopor isolatoren.
• Voorzien van staal versterking.
• Midden dichting systeem met 3 dichtingen voor 

optimale water en winddichtheid.
• Diepere glasinzet voor een verbeterde PSI waarde.

// DESIGN EN KLEUR

• Buitenzijde is te voorzien van een aluminium
afdekschaal in gewenste RAL kleur.

// ISOLATIE WAARDE

Uf (frame)  = 0,72 W(m2K)
Ug (glas)  = 0,53 W(m2K)

= Uw (window) = 0,67 W(m2K)

// KOCHS eCO88

// KOCHS eCO1

// KOCHS eCO2

KOCHS eCO 
 KOZIJNSYSTEMEN.

polyurethaan isolatoren in profielkamers.

ZERTIFIKAT
Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

DeutschlandKomponenten-ID 0774wi03 gültig bis 31. Dezember 2016

www.passiv.de

Kategorie: Fensterrahmen
Hersteller: Kochs GmbH,

Herzogenrath,
Deutschland

Produktname: eCO2

Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone
wurden geprüft

Behaglichkeit UW = 0,78 ≤ 0,80 W/(m2 K)
UW , eingebaut ≤ 0,85 W/(m2 K)
mit Ug = 0,70 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0,25 ≥ 0,70

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

kühl-gemäßigtes Klima

phB
Passivhaus-

Effizienzklasse phE phD phC phB phA
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KOCHS kozijnen en deuren zijn met het officiële SKG-IKOB en 
KOMO-certificaat gecertificeerd. Dat betekent, ze voldoen aan de 
eisen van Nederlandse bouw alsook aan de algemene kwaliteitsei-
sen van de huidige markt. Voor het verlenen van een KOMO certificaat 
wordt de kwaliteit van de KOCHS kozijnen en deuren beoordeeld 
door een onafhankelijke instituut voor testen en certificatie voor de 
bouwwereld.

Een SKG-IKOB en KOMO certificaat betekent een getoetste kwali-
teit voor de kwalitatief hoogwaardige en duurzame constructie. Het 
certificaat is voor KOCHS het bewijs, dat zij door een deskundig en 
onafhankelijke instituut gestelde strenge voorschriften in elk opzicht 
behaald hebben. De SKG-IKOB en KOMO certificering bepaalt aan 
welke technische regels en eisen het product moet voldoen. In de 
meeste gevallen worden de productie kenmerken en de keuringssy-
stematiek van de Europese norm op de Nederlandse behoefte toe-
gespitst.

Het SKG-IKOB en KOMO-kwaliteitsmerk zorgt ervoor dat de presta-
tie en de kwaliteit van het product transparant zijn en is een garan-
tie dat de voorschriften van de bouwnijverheid vervult zijn.

In vergelijking met conventionele draai-kiep-
ramen beschikt activPilot PADK (Parallel Afstel-
baar Draai Kiep) naast de openingsmogelijkhe-
den „draaien“ en „kiepen“ daarnaast nog eens 
over een verdere openingsdimensie: „parallel 
afstellen“. De raamvleugel wordt parallel aan 
het kozijn naar buiten toe parallel afgesteld. Er 
ontstaat zo een ca. 6 mm brede luchtspleet die 
onder alle weersomstandigheden een natuur-
lijke en veilige ventilatie garandeert.

De natuurlijke luchtverversing in de parallelaf-
stelling zorgt voor een aantoonbaar gezonder 
ruimteklimaat. De bijzonderheid daarbij: in 
deze (open) stand wordt dezelfde inbraakvei-
ligheid geboden als in de gesloten toestand 
van raam-inbraakwering tot weerstandsklasse 
SKG2.

HOOGSTE 
KWALITEIT
SPECIAAL VOOR NEDERLAND.

// VENTILEREN BIJ IEDER WEERTYPE.

// NATUURLIJK EN BEHAAGLIJK WOONGEVOEL DRAAGT
BIJ AAN EEN GEZOND RUIMTE KLIMAAT.

// OPENEN, KIEPEN, PARALLEL AFSTELLEN EN SLUITEN,
ALLES MET 1 GREEP EENVOUDIG BEDIENBAAR.

// EFFECTIEF LUCHTEN, MAAR DE WARMTE BLIJFT IN HUIS.

// PARALLEL OPENING AAN DE BUITENKANT AMPER WAARNEEMBAAR.

// INBRAAK WEREND IN PARALLEL OPENINGSSTAND.

HET RAAMBESLAG MET
PARALLELAFSTELLING.

PADK RAAMBESLAG.
DE INNOVATIE: INBRAAK
WEREND VENTILEREN!

KOMO® KWALITEITSVERKLARING
SKG.0619.0025.03.NL
Uitgegeven op: 01-01-2015 Vervangt: SKG.0619.0025.02.NL
Geldig tot: 01-01-2020 Uitgegeven: 22-03-2013

Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-product
-product in toepassing
Periodieke controle

Certificaathouder
Kochs GmbH
Am Boscheler Berg 5
D-52134  Herzogenrath-Merkstein
T: +49 (0) 2406 98550
F: +49 (0) 2406 985 5400
E: info@kochs.de
I:  www.kochs.de

Kochs GmbH
kunststof gevelelementen uit het Profine K-Vision
systeem voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige
scheidingsconstructies

Verklaring van SKG-IKOB
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering is op basis van BRL 0703: 13-12-2012 inclusief
wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en
procescertificatie: 2011.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de gevelelementen worden periodiek gecontroleerd, de
prestatie van de gevelelementen in zijn toepassing is beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden
periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:

 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde gevelelementen bij
aflevering voldoen aan deze kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificatie(s), productkenmerken
en eisen, mits de gevelelementen voorzien zijn van het KOMO-merk op een wijze als aangegeven in deze
kwaliteitsverklaring. De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de eventueel van toepassing zijnde
Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring;

 de met deze gevelelementen samengestelde gevelvullingen in scheidingsconstructies de prestaties leveren
zoals opgenomen in deze kwaliteitsverklaring en de gevelvullingen in scheidingsconstructies voldoen aan
de in deze kwaliteitsverklaring opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:

o wordt voldaan aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde toepassingsvoorwaarden
o de vervaardiging van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in deze

kwaliteitsverklaring vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

SKG-IKOB verklaart dat, met in achtneming van het bovenstaande de gevelelementen in hun toepassing voldoen aan
de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd in deze kwaliteitsverklaring. 

SKG-IKOB verklaart dat in het kader van deze kwaliteitsverklaring geen controle plaats vindt op de samenstelling van
en/of montage van de gevelelementen in scheidingsconstructies.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van 
deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skg.nl te controleren of dit document nog geldig is. 
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 7 bladzijden.

KOMO® ATTEST
SKG.0619.0587.04.NL
Uitgegeven op: 01-04-2016 Vervangt: SKG.0619.0587.03.NL
Geldig tot: 01-04-2021 Uitgegeven: 01-04-2015

Product is:
Eenmalig beoordeeld 
op prestatie in de 
toepassing.
Herbeoordeling
minimaal elke 5 jaar

Bouwbesluit

Attesthouder
Kochs GmbH
Am Boscheler Berg 5
D-52134  Herzogenrath-Merkstein
T: +49 (0) 2406 98550
F: +49 (0) 2406 985 5400
E: info@kochs.de
I:  www.kochs.de

Inbraakwerendheid van
Kochs GmbH
gevelelementen van kunststof uit het Profine K-Vision: 
Trend, Classic en Step systeem

Verklaring van SKG-IKOB
Dit attest is op basis van BRL 0703: 13-12-2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 afgegeven conform het 
vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat de gevelelementen uit bovengenoemd systeem prestaties leveren die in dit attest zijn
beschreven, mits:
 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);
 de vervaardiging en montage van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde

voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

SKG-IKOB verklaart dat met in achtneming van bovenstaande de gevelelementen in hun toepassingen voldoen aan
de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op blad 2 van deze kwaliteitsverklaring. 

SKG-IKOB verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de gevelelementen, noch op de
montage in bouwwerken.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van dit attest worden 
geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit 20 bladzijden.

KOCHS kozijnen 
zijn KOMO
en SKG­IKOB 
gecertifi ceerd.



Stempel van het bedri j f

Kozijnen en deuren – zo individueel als u. Exact volgens uw wensen en 
ideeën. Wij bouwen kozijnen met hightech, geen doorsnee massapro-
ducten. Dankzij onze uiterst moderne productie en ambachtelijke exper-
tise produceren wij op onze geautomatiseerde productie straten kozijnen 
volgens de individuele wensen van u. De constante factor bij dit alles is 
onze hoge kwaliteit en precisie. Onze productie fabrieken zijn gevestigd  
in Herzogenrath, gelegen aan de Nederlandse grens nabij Kerkrade en in 
Neuhardenberg nabij Berlijn.

Ieder kozijn is anders. Alleen onze hoge kwaliteit is steeds hetzelfde.

WIJ BOUWEN KOZIJNEN MET HIGHTECH EN HARTSTOCHT.

MADE IN 
GERMANY

Am Boscheler Berg 5
52134 Herzogenrath-Merkstein
Duitsland
+49 (0) 2406 9855-0
www.kochs.nl
info@kochs.nl

Karl-Marx-Allee 54
15320 Neuhardenberg
Duitsland
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